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GAU 45

Grile France Air de
pardoseala
Aluminiu extrudat
Grila cu bare fixe drepte
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Grile FRANCE AIR din aluminiu pentru
pardoseli tehnice tip GAU 45
GAU 45
Grile liniare din aluminiu cu montare în pardoseală cu lamele fixe cu deflexie 0o

Brand
France Air

Utilizare
¾ Grilele GAU 45 sunt utilizate pentru introducerea și evacuarea de aer, avind o

constructie rigida sunt ideale pentru montaj în pardoseli tehnice.
¾ Suportă o sarcină uniformă de până la 2500 kg/m² și un punct de sarcină maxim

de 66 kg/cm².

Material
¾ Aluminiu

Finisaj
¾ Aluminiu anodizat
¾ Opțional: aluminiu vopsit, alte nuanțe RAL.

Detalii constructive
¾ Cadru și bare frontale profilate din aluminiu extrudat.
¾ Grilă detașabilă.
¾ Dimensiune standard: 600x600 mm

Montaj
¾ GAU 45

Accesorii
¾ GAU 45-3 - versiune cu registru de reglaj debit cu lamele opozabile montat in

fabrica

Selectare rapidă
Debit m3/h) L x H 600 x 600

520
Vk (m/s) 1
NR < 20
Pt (Pa) 2

630
Vk (m/s) 1.25
NR 20
Pt (Pa) 3

800
Vk (m/s) 1.5
NR 25
Pt (Pa) 4

1050
Vk (m/s) 2
NR 30
Pt (Pa) 6

1300
Vk (m/s) 2.5
NR 35
Pt (Pa) 9

Simboluri şi specificaţii
¾ LxH = Lungime L și înalțime H în mm
¾ Q = debit aer în m³/h
¾ Vk = viteza medie în grilă în m/s
¾ NR = puterea sonoră
¾ Pt = pierderea de presiune în Pa
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